
APPARTEMENTS
DEUREN Foxeo BN S/HiS

De ontwerpen van onze producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. Druktechnieken ma-
ken het niet altijd mogelijk om echte kleuren weer te geven. Dit niet-contractuele document 
is eigendom van ASSA ABLOY Frankrijk. Het kan niet worden gereproduceerd of gewijzigd 
zonder zijn toestemming. De informatie is niet uitputtend en kan zonder voorafgaande ken-
nisgeving worden gewijzigd.

ASSA ABLOY Frankrijk RCS NANTERRE 412 140 907. SAS met een kapitaal van € 227 764 065. 
Fotocredits : Nord Image. FOXEO BN S/HiS 11/2023 - GRAPHIK LAB.

UW DEALER POINT FORT FICHET



DE FOXEO DEURBLOKKEN ZIJN ONTWIKKELD VOOR EEN ECO-ONTWERP, 
WAARBIJ ALLE FASEN VAN DE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT 
WORDEN GEÏNTEGREERD. ZE ZIJN ALLEMAAL OP MAAT GEMAAKT OM 
ZICH PERFECT AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE SITUATIE.

 STANDAARD UITRUSTINGEN

•  Klassieke reeks : kruk, knop, vleugelkruk afwerking messing
•  Artis reeks : kruk, vleugelkruk, op plaat of op rozet, beschikbaar in afwerking 
geborsteld chroom, platina & black diamond

•  Automatische tochtborstel of verchroomde drempel

Onze producten hebben een garantie

van 10 jaar. Zie voorwaarden bij uw Point Fort Fichet 

dealer of op onze website www.fichet-pointfort.com

10 JAAR
GEMOEDSRUST

Foxeo BN S/HiS

 OPTIES

• Fichet cilinder F3D
•  Handmatige kiertstandhouder de deur kan gedeeltelijk
geopend worden zonder risico van inslijping met geweld door
een ongewenste bezoeker

• Verchroomdkijkoog
• Digitaal kijkoog : standaard of Premium
• Foxeo BN S is ook beschikbaar met Europrofiel cilinder Fichet 
Orio, met uitrustingen type Artis of Jazz

 PRESTATIE

DEURBLOK
A2P BP1 Gecertificeerd
En klasse 3 gecertificeerd volgens EN 1627-1629/2011

SLOT
FOXEO S FOXEO HiS
1* gecertificeerd 2* gecertificeerd

BRANDERENDHEID EI1 30

AKOESTISCHE DEMPING 38 dB

THERMISCHE ISOLATIE 
VAN HET DEURBLOK 1,6 W/m2.°C

Raadpleeg de lijst met A2P-gecertificeerde producten op www.cnpp.com

1* 2*

BP1

F3D CILINDER KIERSTANDHOUDER KIJKOOG

Verchroomd

DIGITAAL KIJKOOG

Standaard Premium

De nieuwe gepatenteerde 787M-cilinder vormt één 
van de belangrijkste onderdelen van het deurblok 

De cilinder wordt vergrendeld door twee 
stalen lamellen en wordt ontgrendeld met 
behulp van de twee magneten aan het 
uiteinde van de sleutel.
De binneninrichting is zo ontworpen dat elke 
p o g i n g  t o t  o p e n e n  m e t  f i j n e 
openingstechnieken  wordt voorkomen. Een 
behandelde stalen bescherming versterkt 
de hoge weerstand tegen aanvallen door 
zagen, boren en scheuren.

VERVAARDIGD
IN FRANKRIJK

Kruk
op rozet

Vleugelkruk
op plaat

Kruk
op plaat

Bescherming van het 
cilinder buitenzijde op rozet 

Vleugelkruk
op rozet

Kruk, knop of vleugelkruk
op plaat

KLASSIEK ARTIS

DE AFWERKINGEN
VAN HET DEURBLAD

 STAALPLASTIFICATIES HOUTTINTEN 

Licht mahonie BeukLicht eikDonker mahonie Donker eik

Teak Wenge

 GELAKTE STAALPLATEN AFWERKING RAL

Creme Wit
9001

Zuiver Wit
9010

Licht Ivoor
1015

Zinkgeel
1018

Grijsbeige 
1019

Duifblauw
5014

Mosgroen
6005

Resedagroen 
6011

Bleekgroen
6021

Beigegrijs
7006

Leigrijs
7015

Antracietgrijs
7016

Zwartgrijs
7021

Ombergrijs
7022

Steengrijs
7030

Blank 
Aluminiumkleurig
9006

Grijs
Aluminiumkleurig
9007

Bleekbruin
8025

Grijs 
9002

Gitzwart
9005

Lichtgrijs
7035

Venstergrijs
7040

Verkeersgrijs A
7042

Sepiabruin
8014

Bruin 
8012

Signaalblauw
5008

Verkeersrood 
3020

Blauw 
5012

Purperrood
3004

Blauw 
5002

Model 1 Model 2 Model 3VERSIERINGEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Deurbladdikte  76 mm

Kader Geplooide   Geplooide staalplaat 20/10e mm
Gelijkliggend of Omvattend

Bepantsering   Opeenstapeling van stalen lagen
3 interne omegaversterkingen
en isolatiemateriaal

Breedte Vrije doorgang van 600 tot 1 000 mm

Hoogte  van 1 875 tot 2 300 mm

 SLOT

van 3 tot 5 vergrendelingspunten : 
– kantelhaakschoten 1

(S-versie : 2 haken - HiS-versie : : 4 haken)

– 1 dubbele centrale pen  2

3

1 2

 DRAAISYSTEEM

•  3 scharnieren + 5 dievenklauwen  3

•  Regelbare scharnieren in 2d ( hoogte, breedte)

LEGENDE

Als optie Binnenzijde

Als optie Buitenzijde

Standaard Binnenzijde

Standaard Buitenzijde




